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frangisole SB90
a lamelle con nastri 

Frangisole per esterno a pacchetto con lamelle in alluminio al magnesio pre-verniciate di 
larghezza 90 mm. Guarnizione in materiale sintetico antirumore e di oscuramento inserita sulla 
nervatura esterna. Guide Iaterali in alluminio estruso 18x23 mm verniciate, con guarnizione in 
materiale sintetico antirumore inserita. Terminale in alluminio estruso completo di tappi Iaterali 
con piolo telescopico per favorire Io scorrimento in guida. Nastri in texband, larghezza 6 mm, 
antiusura per il sollevamento ed abbassamento del telo, trattati contro i raggi UV. Comando a 
motore elettrico e connettore maschio cablato.

Frangisole per esterno a pacchetto con Iamelle in alluminio al magnesio pre-verniciate di 
Iarghezza 97 mm . Guarnizione antirumore e di oscuramento inserita sulla bordatura interna.
Guide Iaterali autoportanti in alluminio estruso 85x45 mm verniciate. Movimentazione 
forzata di salita e discesa delle Iamelle per mezzo di catena ed elementi snodati. Sistema 
di sganciamento automatico di sicurezza delle Iamelle in caso di ostacoli in fase di discesa.         
A Iamelle chiuse il frangisole si blocca automaticamente dall’esterno per mezzo del sistema 
integrato anti-sollevamento. Comando a motore elettrico e connettore femmina cablato.

frangisole SB200
con meccanismo a catena

profili LAMELLA SB90
◊ larghezza lamella 90mm
◊ nastri in texband

Dimensioni massime consigliate (l x h):  420 cm x 350 cm.

profili LAMELLA SB200 
◊ larghezza lamella 97mm
◊ movimento a catena

Dimensioni massime consigliate (l x h):  350 cm x 300 cm.


